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Zertifikat für den NA-Schutz 

TPS ESY 044254 0041 Rev.01  

 

Zertifikatsinhaber ABB Stotz-Kontakt GmbH. 
Eppelheimer Str. 82 
69123 Heidelberg 
Deutschland 

Typ NA-Schutz Zentraler NA-Schutz 

Modell CM-UFD.M31M  -  CM-UFD.M31 

Netzanschlussregel 
VDE-AR-N 4105:2018-11 
Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz 

Technische Mindestanforderungen für Anschluss und 
Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am 
Niederspannungsnetz 

Prüfanforderung DIN VDE V 0124-100 (VDE V 0124-100):2020-06 
Netzintegration von Erzeugungsanlagen – 
Niederspannung 

Prüfanforderungen an Erzeugungseinheiten vorgesehen zum 
Anschluss und Parallelbetrieb am Niederspannungsnetz 

Prüfbericht 713200958-000 

Prüfberichtsdatum 19.03.2021 

Der oben bezeichnete Netz- und Anlagenschutz erfüllt die Anforderungen der VDE-AR-N 
4105. Die folgenden elektrischen Eigenschaften werden erfüllt: 

 Einstellwerte und Abschaltzeiten 
 Passive Inselnetzerkennung 
 Einfehlersicherheit 

Das Zertifikat beinhaltet folgende Angaben: 

 Technische Daten des NA-Schutzes und zugehörige EZE Typen 
 Einstellwerte der Schutzfunktionen 
 Auslösewerte der Schutzfunktionen 

 
Zertifizierungsstelle Photovoltaik und Netzintegration 
Ridlerstraße 65, 80339 München 
 

 
München, 02.06.2021 

 
Kristijan Cizmar 
Technical Certifier  
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Auszug aus dem Prüfbericht zentraler NA-Schutz 
„Bestimmung der elektrischen Eigenschaften“ 

Prüfbericht 713200958-000 

Zertifikatsinhaber ABB Stotz-Kontakt GmbH. 
Eppelheimer Str. 82 
69123 Heidelberg 
Deutschland 

Software-Version Firmware-Version 1.1.x 

Messzeitraum 15.03.2021 – 17.03.2021 
 

    

 Stirlinggeneratoren, Brennstoffzellen Umrichter 

direkt oder über Umrichter gekoppelte 
Synchron- und Asynchrongeneratoren mit 

Pn ≤ 50 kW 

direkt gekoppelte Synchron- und 
Asynchrongeneratoren mit Pn > 50 kW 

Schutzfunktion Einstellwert Auslösewert Auslösezeit 
NA-Schutz1 

Einstellwert Auslösewert Auslösezeit 
NA-Schutz1 

Spannungssteigerungsschutz  
U >> 264,5 V 264,4 V 100 ms 287,5 V 287,3 V 97 ms 

Spannungssteigerungsschutz 
U > 253,0 V 253,0 V 310 s 2 253,0 V 253,0 V 310 s 2 

Spannungsrückgangsschutz  
U < 184,0 V 183,9 V 100 ms 184,0 V 183,9 V 3003 ms 

Spannungsrückgangsschutz  
U << --- --- --- 103,5 V 103,4 V 298 ms 

Frequenzrückgangsschutz f < 47,50 Hz 47,50 Hz 102 ms 47,50 Hz 47,50 Hz 102 ms 

Frequenzsteigerungsschutz f  51,50 Hz 51,51 Hz 100 ms 51,50 Hz 51,51 Hz 100 ms 
 

1 Die Auslösezeit umfasst den Zeitraum von der Grenzwertverletzung U/f bis zum Auslösesignal an den 
Kuppelschalter. 

2 Längste Abschaltung des Spannungssteigerungsschutz U> als gleitender 10-min-Mittelwert, nach VDE 0124-
100, § 5.5.7.4.2 

Bei der Planung der Erzeugungsanlage ist die Eigenzeit des Kuppelschalters zum höchsten oben ermittelten 
Zeitwert zu addieren. 

Die Abschaltzeit (Summe der Auslösezeit NA-Schutz zzgl. Eigenzeit des Kuppelschalters) darf 200 ms nicht 
überschreiten.  

 


